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1. CIHAZIN PRATIK KULLANIMI

1.1 Alarmin Sifreyle Devreye Alinmasi:

= Sifrenizi giriniz.

= <ARM> tusuna basiniz.

Alarm, uzun bip sesiyle birlikte devreye girecektir. Kurulum
siiresi sonunda alarm aktif olacaktir. Bu durumda tus takimi
iizerindeki ARMED ledi yanip sonmeye baslar.

ORNEK: [1234] — <ARM>

1.2 Alarmin Sifreyle Devre Dis1 Birakilmasi:

= Sifrenizi giriniz.

= <DISARM> tusuna basiniz.

= Alarm ii¢ kisa bip sesinin ardindan devre dis1 kalir ve tus
takimi iizerindeki ARMED 15181 soner.

ORNEK: [1234] — <DISARM >

1.3 Alarmin 1.0zel Kurulumla Devreye Alinmasi:

= Sifrenizi giriniz.

= <STAY> tusuna basiniz.

= Alarm uzun bip sesiyle birlikte devreye girecektir. Kurulum
stiresi sonunda programla belirlenmis alanlar devrede olacaktir.
(Standart olarak Alan 2 devre dis1)

ORNEK: [1234] — <STAY>

1.4 Alarmin 2.0zel Kurulumla Devreye Ahnmast:

= Sifrenizi giriniz.

= <STAY> tusuna iKki defa basmiz.

= Alarm uzun bip sesiyle birlikte devreye girecektir. Kurulum

stiresi sonunda programla belirlenmis alanlar devrede olacaktir.
(Standart olarak Alan 3 devre dis1)

ORNEK: [1234] — <STAY> — <STAY >

1.5 Alarmin Kumandayla Kullanimi:

Alarmi devreye alir.

Alarmi devre dig1 birakar.

Alarmi sessiz bigimde devreye alir. Eger alarm
calarken bu butona basilirsa hem alarmi hem de
telefon aramayi devre dis1 birakir.

O

Panik alarmu verir.

Kumanda ile 1.6zel kurulum yapmak i¢in su islemler yapilir.

butonuna basiniz. Ardindan butonuna basiniz.

Kumanda ile 2.6zel kurulum yapmak i¢in su islemler yapilir.

butonuna basiniz. Ardindan butonuna iki defa basiniz.

2. CiIHAZIN OZELLIKLERI

2.1. Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi : 220 Volt
Dahili Akii : 12 Volt, 4 A.h
Kumanda Frekanst1  : 433.9 MHz.

Kablolu Alan Sayis1 : 4

Sisteme  Baglanabilecek  Kablolu  Dedektér  Sayisi:10
(Dedektorlerin toplam akimi 500 mA’i gegmemek kosuluyla)
Kablosuz Alan Sayist : 32

2.2 “Ozel Kurulum” Ozelligi

Bazi kullanicilar farkli zamanlarda farkli dedektorlerin
kullanilmasini  isteyebilirler. Mesela; alarmin  kullanildig:
mekanda kimse yoksa tiim dedektorlerin devrede olmasi; bazi
durumlarda sadece kap1 dedektorlerinin devrede olmasi bazen de
sadece bir bolgedeki dedektorlerin devrede olmasi istenebilir. Bu
sekilde cihazda “normal kurulum”, “1.6zel kurulum” ve “2. 6zel
kurulum” olmak tizere 3 farkli kullanim sekli mevcuttur. Bu 3
farkli kullanimda hangi dedektorlerin (kablolu ya da kablosuz)
devrede olacagi istenilen sekilde ayarlanabilir. Bu islemler
“Alanlarin Programlanmas1” boliimiinde anlatilmistir.

2.3 “Gecikmeli Alan” Ozelligi

Tus takimli alarm panellerinde, kullanicinin sifreyi girerek
alarmi devre digt birakmasi yani alarmin kurulu oldugu alana
girmesi gerekir. Bu durumda alarm hemen ¢almamali, sifreyi
girene kadar siire tammalidir. Hangi alanlarin (kablolu ya da
kablosuz) gecikmeli olacagi programla belirlenir. Programlama,
“Alanlarin Programlanmas1” boliimiinde anlatilmistir

2.4 “Takip Eden Alan” Ozelligi:

Gecikmeli bir alandan hareket algilandiktan sonra (Grnegin
kapidan igeri girip tus takimina dogru yoneldiginizde) cihaz
gecikme siiresi kadar bekler. Bu esnada gecikmesiz bir alandan
hareket algilanirsa (tus takiminin bulundugu yer diginda baska bir
yone gidilirse) alarm ¢almaya baglar. Bu 6zellik takip eden alan
Ozelligi olarak adlandirilir. Boylece kotii niyetli kisiler igeri
girdiginde gecikme siiresi kadar beklemeden alarm calmaya
baglar. Takip eden alanlarin programlanmast “Takip Eden
Alanlarin Programlanmas1” béliimiinde anlatilmistir

2.5 «“24 Saat Aktif Alan” Ozelligi

Bazi dedektorlerin alarm kurulu olmasa bile devrede olmasi
istenebilir. (Duman dedektorii, gaz dedektoérii vb.) Bu
dedektorler 24 saat aktif alan girislerine baglanir. Alanlarin 24
saat aktif olacak sekilde programlanmasi “Alanlarin
Programlanmas1” boéliimiinde anlatilmustir.

2.6 “Panik Alan” Ozelligi

Alarm kurulu degilken herhangi bir baskin, sabotaj vb.
durumlarda siren ¢almadan telefon aramanin devreye girmesi
istenebilir. Panik alan o6zelligi bu gibi durumlarda kullanilir.
flgili dedektérler panik alan girislerine baglamir. Alanlarn panik
alan seklinde programlanmasi “Alanlarin Programlanmasi”
boliimiinde anlatilmistir.

2.7 “60 Saniye Sonra” Otomatik Devreye Girme

Kullanicilar genellikle alarmi kurduktan sonra yanliglikla alarmi
devre dis1 birakmaktan cekinir. Bu durumdan emin olmak igin
gelistirilmis bir ozelliktir. Eger alarm devre disi birakilirsa ve
dedektorler 60 sn. i¢inde higbir hareket algilamazsa alarm
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otomatik olarak tekrar devreye girer. Bu 6zellik program ile aktif
hale getirilir. Ozellik devrede ise alarm devre dist kaldiginda
“ARMED?” ledi hizli hizli yanip sonecektir. Hareket algilanir ise
soniik kalacaktir. Standart olarak bu o&zellik devre disidir.
Programlama ile aktif edilir. Cihazin Ayarlar1 bdlimiinde
programlama anlatilmistir.

2.8 “30 Dakika Sonra” Otomatik Devreye Girme

Cok yogun ya da siirekli hareketin oldugu mekanlarda alarmin
kurulmasinin unutulmasina karsi gelistirilmis bir 6zelliktir. Alarm
30 dk. iginde hi¢ bir dedektdrden hareket algilamazsa otomatik
olarak devreye girer. Bu ozellik program ile aktif hale gelir.
Ozellik devrede ise alarm devre dis1 kaldiginda her 8 sn’de 2 kere
“ARMED” ledi yanip soner. Standart olarak bu &zellik devre
disidir. Programlama ile ozellik aktif edilir. Cihazin Ayarlari
boliimiinde programlama anlatilmustir.

2.9 Alarm Sebebinin Raporlamasi

Cihaz son 8 alarm sebebini hafizasinda saklar. Bu sayede cihazin
alarm vermesine sebep olan alanlar (kablolu ya da kablosuz)
kullanic1 tarafindan 6grenilebilir.

(Bu iglem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <AREA> tusuna basiniz.

Ledli gosterge lizerinde alarm sebepleri goriiliir.

ORNEK: [1234] — <AREA>

ALAN1
ALAN 2

ALAN 3
KABLOSUZ ALAN

<AREA> tusuna tekrar basildiginda bir onceki kurulumdaki
alarm sebebi goriliir. Bu sekilde 8 kurulum o6ncesine kadar
raporlama yapilir. Raporlama bittikten sonra <AREA> tusuna
basarak programdan gikilir.

NOT: Kablosuz alanlarin ayrintili raporlamasi igin “RF Zone”
ledi yandiktan sonra <STAY> tusuna basilir.

ORNEK: [1234] — <AREA> — <STAY >

4 Numaral: Kablosuz Cihaz
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2-zone ™ 2-zone
3=Zone ® A=Z0ne

RF-Zone RF-Zone
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Bu sekilde dortlii gruplar halinde 32 kablosuz cihaza kadar
raporlama verilir.

2.10 Kullanic1 Raporlamasi
Master sifrenin sahibi, alarmun en son hangi kullanici tarafindan
devre dist brrakildigini  6grenmek isteyebilir. Bunun i¢in
asagidaki islemler yapilir:

(Bu islem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <ENTER> tusuna basiniz.
Ledli gosterge lizerinde kullanici raporlamasi goriiliir

ORNEK: [1234] — <ENTER>

MASTER SIFRE
ACBESE ) 1 KULLANICI SiFRESI
C‘ R: st 2. KULLANICI SIFRESI
3.KULLANICI SIFRESI
. al[2][3)
o0 (@ [ 5161
ARNED (D @ E‘

RFBATT. @ -
PROGRAM @

4. KULLANICI SIFRESI
5.KULLANICI SIFRESI
6.KULLANICI SIFRESI
7.KULLANICI SIFRES}

NOT: Ledler siirekli degil de kirpisarak yaniyorsa cihaz
kumandayla devre dis1 birakilmistir. Hangi kumanda oldugu
raporlamayla goriilebilir.

1. KUMANDA
2. KUMANDA
3.KUMANDA
4. KUMANDA

5. KUMANDA

6. KUMANDA

7.KUMANDA

8. KUMANDA

= <ENTER> tusuna tekrar basarak bir Onceki raporlamay1
gorebilirsiniz. Bu sekilde 8 kurulum 6ncesine kadar gidilir.

ORNEK: [12 3 4] — <ENTER> — <ENTER> — <ENTER>...

2.11 Kumanda Sayis1 Raporlamasi
Master sifrenin sahibi, hafizadaki kumanda sayisini 6grenmek
isteyebilir. Bunun i¢in agagidaki islemler yapilir:

(Bu islem alarm devre disi iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> tusuna basiniz.

= <0> ve <1> tuslarina sirayla basiniz.
Ledli gosterge iizerinde tipki kumanda raporlamasinda
gosterildigi gibi kumanda sayis1 goriiliir.



= Raporlamanin ardindan cihaz otomatik olarak programdan
¢ikar. Cihazin taniyabilecegi maksimum kumanda sayis1 8’dir.

ORNEK: [1234] -<MENU>—-»<0 >—><1>

2.12 Kullamex Sifrelerinin Raporlamasi

Cihazin hafizasinda kag tane sifre oldugu ve bu sifrelerin hangi
kullanicilara ait oldugu raporlama ile &grenilebilir. Bunun igin
asagidaki islemler yapilir:

(Bu iglem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> tusuna basiniz.

= <0> ve <2> tuslarmna sirayla basiniz.
Ledli gosterge fizerinde tipki kullanici raporlamasinda
gosterildigi gibi sifre sayisi gortiliir.

= Raporlamanin ardindan cihaz otomatik olarak programdan
¢ikar. Cihazin taniyabilecegi maksimum kullanici sayis1 8’dir.

ORNEK: [1234] > <MENU>—><0 >—><2>

2.13 Enerji Kesintisi Uyarisi

Cihazin enerjisini 220 Volt sebeke gerilimi ve otomatik sarj olan
dahili akii saglamaktadir. Elektrik kesildiginde dahili akii
devreye girer ve yaklasik 2 giin siireyle cihaz ¢aligmaya devam
eder. Elektrik kesildiginde veya herhangi bir montaj vb. hatadan
dolay1 cihaza sebeke gerilimi gelmedigi durumda tus takimi
iizerindeki “POWER” ledi soner. Kullanici, alarmi devreye
alirken kurulum siiresi boyunca sesli uyar1 gelir. Bu sayede
kullanici cihaza sebeke gerilimi gelmedigini anlayarak gerekli
tedbiri alir.

3. CIHAZIN AYARLARI
3.1 SIFRE iISLEMLERI
Cihazda master sifre ve 7 ayr1 kullanicr sifresi vardir.
Master Sifre: Cihazla ilgili tiim programlama islemleri,
kullanict sifrelerinin belirlenmesi ve degistirilmesi, alarmin
devreye alinmasi veya devre digt birakilmasi master sifreyle
yapilir. Standart olarak master sifre “0000” dir.
Bu sifreyi mutlaka degistiriniz.

Master Sifrenin Degistirilmesi:

(Bu iglem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz. (Fabrikasyon olarak sifre “00007")
= <MENU> tusuna basiniz.

= <5> ve <0> tuslarina sirayla basiniz.

= Yeni master sifrenizi 4 haneli olarak giriniz.

= <AREA> tusuna basiniz.

* Yeni master sifrenizi 4 haneli olarak tekrar giriniz.

= <AREA> tusuna basiniz.

= Onay sesi ile birlikte yeni master sifreniz kullanimdadir. Eski
master sifreniz iptal olmustur.

ORNEK:
Eski master sifre [ 0000 ]; yeni master sifre ise [ ****] olsun.

[0000] > <MENU>— <5 > —> <0>
[****] _)<AREA> — [****] _)<AREA>

Kullama Sifresi: Cihazda 7 ayri kullanict sifresi mevcuttur. Bu
sifreler sadece alarmin devreye alinmasimi veya devre disi
birakilmasini saglar. Bu sifrelerin belirlenmesi veya sifrenin
degistirilmesi i¢in su islemler yapilir:

(Bu islem alarm devre disi iken yapimalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> tusuna basiniz.

= 1.Kullanici sifresi i¢in <5> ve <1> tuglarina basiniz.

= Yeni kullanici sifrenizi 4 haneli olarak giriniz.

= <AREA> tusuna basiniz.

= Yeni kullanict sifrenizi 4 haneli olarak tekrar giriniz.
= <AREA> tuguna basiniz.

Onay sesi ile birlikte 1. kullanici sifreniz kullanimdadir.

ORNEK:
Master sifre” [ 0000 ] ; “1.Kullanici Sifresi”[ **** ] olsun.

[0000] > <MENU>—> <5 > > <1>
[****] > <AREA> — [ ****] - < AREA >

ORNEK: Master sifre” [ 0000 ] ; “4.Kullanici Sifresi”[ **** ]

[0000] > <MENU>—> <5 > —» <4>
[****] _)<AREA> — [****] _)<AREA>

ORNEK: Master sifre” [ 0000 ] ; “T.Kullanici Sifresi”[ **** ]

[0000] > <MENU>— <5 > — <7>
[****] _)<AREA> — [****] _)<AREA>

3.2 Alarmin  Kurulum (Devreye Girme) Siiresinin
Ayarlanmasi

Alarm devreye alindiginda, alarmin kurulu oldugu mekéandan
disar1 ¢ikmak ig¢in gerekli olan siiredir. Fabrikasyon olarak bu
stire 15 saniyedir. Bu siireyi degistirmek igin

(Bu islem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <8> tuslarina sirayla basiniz.

= Kurulum siiresini giriniz.

= <STAY> tuguna basiniz.

Onay sesi ile birlikte yeni kurulum siiresi belirlenmistir.

ORNEK: Kurulum Siiresini 20 saniye olarak ayarlayalim:
Master sifre [ ¥*** | olsun.

[****] > <MENU> > <8>—-»<2>—-<0>— <STAY>

3.3 Alarmin Gecikme (Bekleme) Siiresinin Ayarlanmasi
Alarm devredeyken, iceri girip tus takimimdan alarmi devre dist
birakmak i¢in gerekli olan siiredir. Fabrikasyon olarak bu siire 15
saniyedir. Bu siireyi degistirmek i¢in

(Bu islem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <9> tuslarina sirayla basiniz.

= Gecikme siiresini giriniz.

= <STAY> tusuna basiniz.

Onay sesi ile birlikte yeni gecikme siiresi belirlenmistir.

ORNEK: Gecikme siiresini 20 saniye olarak ayarlayalim:
Master sifre [ **** | olsun.

[****] > <MENU>—><9>-5<2>—-<0>— <STAY>

3.4 Alarm Merkezinin Ses Seviyesinin Ayarlanmasi

Alarm devreye alinirken ve devre disi birakilirken cihazdan
gelen sesin seviyesi, istege bagli olarak azaltilabilir veya
yiikseltilebilir. Alarmin ¢alma esnasindaki ses seviyesi bu
ayardan etkilenmez.



Ses seviyesini azaltmak i¢in:

(Bu islem alarm devre disi iken yapimalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <6> tuslarina basiniz.

= “POWER?” ledinin yanip yanmadigini kontrol ediniz. Eger
yanmiyorsa

<5> tusuna basarak ledi yakiniz.

<STAY> tusuna basarak programdan ¢ikiniz.

ORNEK: Master sifre [ **** | olsun. Ses seviyesini azaltalum.
[****] > <MENU>— <6>— <5>— <STAY >

Ses seviyesini yiikseltmek icin:

(Bu iglem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <6> tuslarina basiniz.

= “PROGRAM?” ledinin yanip yanmadigini kontrol ediniz. Eger
yanmiyorsa

= <8> tusuna basarak ledi yakiniz.

= <STAY> tusuna basarak programdan ¢ikiniz.

ORNEK: Master sifre [ **** ] olsun. Ses seviyesini yiikseltelim.
[****] > <MENU>—> <6>—> <8>—> <STAY >

3.5 HARICI ROLENIN TETIKLEME AYARLARI

a) Alarm Kuruluyken Sabotaj Durumunda Harici Rélenin

Devreye Girmesi:

(Bu iglem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <6> tuslarina basiniz.

= “1.zone” ledinin yanip yanmadigini kontrol ediniz. Eger
yanmiyorsa

= <1> tusuna basarak ledi yakiniz.

= <STAY> tusuna basarak programdan ¢ikiniz.

ORNEK:
[****]_><|\/|ENU>—><6>—><]_>—><STAY>

b) Alarm Kurulu Degilken Sabotaj Durumunda Harici
Rolenin Devreye Girmesi:

(Bu islem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <6> tuslarina basiniz.

= “2.zone” ledinin yanip yanmadigini kontrol ediniz. Eger

yanmiyorsa
= <2> tusuna basarak ledi yakiniz.
= <STAY> tusuna basarak programdan ¢ikiniz.

ORNEK:
[****]_,<|\/|ENU>—><6>—><2>—><STAY>

c) Alarm Kurulurken ve Devre Dis1 Birakilirken Harici
Rélenin Devreye Girmesi:

(Bu iglem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <6> tuslarina basiiz.

= “3.zone” ledinin yanip yanmadigini kontrol ediniz. Eger

yanmiyorsa
= <3> tusuna basarak ledi yakiniz.
= <STAY> tusuna basarak programdan ¢ikiniz.

ORNEK:
[****]_,<|\/|ENU>—><6>—><3>—><STAY>

d) Panik Alarmi Esnasinda Harici Rolenin Devreye Girmesi:
(Bu islem alarm devre dist iken yapilmalidir)
= Master sifreyi giriniz.
= <MENU> ve <6> tuslarina basiniz.
= “4.zone” ledinin yanip yanmadigini kontrol ediniz. Eger
yanmiyorsa
= <4> tusuna basarak ledi yakiniz.
= <STAY> tusuna basarak programdan ¢ikiniz.

ORNEK:
[****]_><MENU>_><6>—><4>—><STAY>

3.6 “60 Saniye Sonra” Otomatik Devreye Girmenin
Programlanmasi
(Bu islem alarm devre dist iken yapilmalidir)
= Master sifreyi giriniz.
= <MENU> ve <6> tuslarina sirayla basiiz.
= <6> tusuna basiniz. Bu durumda ARMED ledi yanacak ve
6zellik devrede olacaktir. (Ozelligi devre dis1 birakmak igin
tekrar <6> tusuna basiniz)
= <STAY> tuguna basiniz.

[****] > <MENU>—<6>— <6>— <STAY >

3.7 “30 Dakika Sonra” Otomatik Devreye Girmenin
Programlanmasi

(Bu islem alarm devre dist iken yapilmalidir)

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <6> tuslarina sirayla basiniz.

= <7> tusuna basiniz. Bu durumda 6zellik devrede olacaktir.

(Ozelligi devre dis1 birakmak icin tekrar <7> tusuna basimz.)
= <STAY> tusuna basimiz.

[****]_><MENU>—><6>—><7>—><STAY>

3.8 ALANLARIN PROGRAMLANMASI

A. KABLOLU ALANLARIN PROGRAMLANMASI

(Asagidaki tiim iglemler alarm devre disi iken yapilmalidir)
= Master sifreyi giriniz.
= <MENU> ve <I> tuslarina basiniz.
“l.zone” ledi 2 saniye kirpisarak yanacaktir. Bu Alan 1’e
iligkin programlamaya girildigini gosterir. Ardindan Alan 1’in
program &zellikleri ledlerle gosterilir.

Normal Kurulumda Devrede
1.6zel Kurulumda Devrede

2.0zel Kurulumda Devrede

Gecikme Yok

Gecikme Yok

Gecikme Yok —
ZEE

24 Saat Aktif Alan Degil { ’
R . RFEBATT. @ . pg
Panik Alan Degil e O \_g\ \{‘,2,\£J

POWER @

Standart olarak “Alan 1” tiim kurulumlarda devrededir. Gecikme
yoktur. Bu ozelliklerde degisiklik yapilmayacaksa <STAY>
tusuna basilir ve Alan 2’ye gecilir. “Alan 17de degisiklik
yapilacaksa agagida belirtildigi sekilde yapilir:

e Alan 1'i “Normal Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<1> Tusuna basilir ve “1.zone” ledi séner.
e Alan 1'i “1. Ozel Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<2> Tusuna basilir ve “2.zone” ledi séner.



e Alan 1i “2. Ozel Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<3> Tusuna basilir ve “3.zone” ledi séner.

e Alan 1'i Gecikmeli yapmak igin

<4> tusuna basilir ve “RF zone” ledi yanar.

e Alan 1'i “24 saat aktif alan” yapmak igin:

<7> Tusuna basilir ve “RF BATT” ledi yanar.

e Alan 1'i “panik alan” yapmak igin:

<8> Tusguna basilir ve “PROGRAM” ledi yanar.

Yapilan islemi kaydetmek icin <STAY> tusuna, iptal etmek
icin  <AREA> tusuna, programlamadan c¢ikmak igin
<MENU> tusuna basilir.

<STAY> tusuna basildiktan sonra “2.zone” ledi 2 saniye
kirpisarak yanacaktir. Bu Alan 2’ye iliskin programlamaya
girildigini gosterir. Ardindan Alan 2’nin program ozellikleri
ledlerle gosterilir.

Normal Kurulumda Devrede
1.6zel Kurulumda Devre Disi
2.6zel Kurulumda Devrede
Gecikme Yok

POWER @

24 Saat Akt Alan Degjil +— el d

Panik Alan Degil

Standart olarak “Alan 2” Normal kurulumda devrede, “1.0zel
Kurulumda” Devre Disi, “2.0zel Kurulumda” devrededir.
Gecikme yoktur. Bu ozelliklerde degisiklik yapilmayacaksa
<STAY> tusuna basilir ve Alan 3’e gegilir. “Alan 2”de

degisiklik yapilacaksa asagida belirtildigi sekilde yapilir:

e Alan2’yi “Normal Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<1> Tusuna basilir ve “1.zone” ledi séner.

e Alan 2'yi “1. Ozel Kurulumda” Devreye Almak igin:

<2> Tusuna basilir ve “2.zone” ledi yanar.

e Alan2Yyi “2. Ozel Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<3> Tusuna basilir ve “3.zone” ledi séner.

e Alan 2'yi Gecikmeli yapmak igin

<4> tusuna basilir ve “RF zone” ledi yanar.

e Alan 2'yi “24 saat aktif alan” yapmak igin:

<7> Tusuna basilir ve “RF BATT” ledi yanar.

e Alan 2'yi “panik alan” yapmak igin:

<8> Tusuna basilir ve “PROGRAM” ledi yanar.

Yapilan islemi kaydetmek icin <STAY> tusuna, iptal etmek
icin <AREA> tusuna, programlamadan c¢ikmak igin
<MENU> tusuna basilir.

Tusa basildiktan sonra “3.zone” ledi 2 saniye kirpisarak
yanacaktir. Bu Alan 3’e¢ iligkin programlamaya girildigini
gosterir. Ardindan Alan 3’in program 6zellikleri ledlerle
gosterilir.
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Standart olarak “Alan 3” Normal kurulumda devrede, “1.0zel
Kurulumda” devrede, “2.0zel Kurulumda” Devre Disi’dir.

Gecikme yoktur. Bu oOzelliklerde degisiklik yapilmayacaksa
<STAY> tusuna basilir ve sabotaj girisinin programlanmasina
gecilir. “Alan 3”te degisiklik yapilacaksa asagida belirtildigi
sekilde yapilir:

e Alan 3’ “Normal Kurulumda”Devre Disi Birakmak igin:
<1> Tusuna basilir ve “1.zone” ledi séner.

e Alan 30 “1. Ozel Kurulumda’Devre Disi Birakmak igin:
<2> Tusuna basilir ve “2.zone” ledi séner.

e Alan 3’ “2. Ozel Kurulumda” Devreye Almak igin:

<3> Tusuna basilir ve “3.zone” ledi yanar.

e Alan 3’0 Gecikmeli yapmak igin

<4> tusuna basilir ve “RF zone” ledi yanar.

e Alan 3'l “24 saat aktif alan” yapmak igin:

<7> Tusguna basilir ve “RF BATT” ledi yanar.

e Alan 3’U “panik alan” yapmak igin:

<8> Tusuna basilir ve “PROGRAM” ledi yanar.

Yapilan islemi kaydetmek icin <STAY> tusuna, iptal etmek
icin <AREA> tusuna, programlamadan ¢ikmak igin
<MENU> tusuna basilir.

Tusa basildiktan sonra “l.zone”, “2.zone” ve “3.zone”,
ledleri 2 saniye kirpisarak yanacaktir. Bu, sabotaja iligkin
programlamaya girildigini gosterir. Ardindan sabotajin program
ozellikleri ledlerle gosterilir.
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Standart olarak “Sabotaj girisi” tiim kurulumlarda devrededir ve
24 saat aktif alan olarak programlanmistir. Gecikme yoktur. Bu
ozelliklerde degisiklik yapilmayacaksa <STAY> tusuna basilir ve
programlamadan ¢ikilir. Sabotaj girisinde degisiklik yapilacaksa
asagida belirtildigi sekilde yapilir:

e Sabotaji “Normal Kurulumda”Devre Disi Birakmak igin:
<1> Tusuna basilir ve “1.zone” ledi soner.

e Sabotaji “1. Ozel Kurulumda’Devre Disi Birakmak igin:
<2> Tusuna basilir ve “2.zone” ledi séner.

e Sabotajl “2. Ozel Kurulumda’Devre Disi Birakmak igin:
<3> Tusuna basilir ve “3.zone” ledi soner.

e Sabotaji Gecikmeli yapmak igin

<4> tusuna basilir ve “RF zone” ledi yanar.

e Sabotajin “24 saat aktif olmamasi” igin:

<7> Tusuna basilir ve “RF BATT” ledi sOner.

e Sabotajl “panik alan” yapmak igin:

<8> Tusuna basilir ve “PROGRAM” ledi yanar.

Yapilan islemi kaydetmek igin <STAY> tusuna, iptal etmek
icin <AREA> tusuna basilir ve programlamadan g¢ikilir.
Yapilan islemi kaydetmek igin <STAY> tusuna basilir ve
programlamadan ¢ikilir.



Takip Eden Alanlarin Programlanmasi (Gecikmeli Alanlar
Icin)

Cihazada ii¢ seviyeli takip eden alan mantigi mevcuttur. ilk
hareket algilanan alan “1.Seviye”, ikinci hareket algilanan alan
“2.Seviye”, l¢ilincii hareket algilanan alan ise “3.Seviye” olarak
programlanir. Ayni anda hareketin algilandig1 birden fazla alan
varsa bunlar ayni seviyede programlanir.

ORNEK: Tus takimia ulagmak i¢in énce Alan 1’e bagh kablolu
manyetik kontagin bulundugu kapi acilip ardindan, Alan 2’ye
bagli kablolu PIR dedektoriin bulundugu giris kismina giriliyor.
Ust katta da Alan 3’e bagh PIR dedektdr var. Tus takimina
ulagsmak i¢in 6nce “Alan 1” sonra “Alan 2”den gegilceginden
dolay; “Alan 17 “1.Seviye”; “Alan 2” “2.Seviye” olarak
programlanir. Alan 3 igin herhangi bir seviye belirlenmez.
(Clinkii tus takimina ulagmak i¢in Alan 3’ten gegilmiyor.) Bu
islem agagidaki sekilde yapilir:

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <I> tuslarina basiniz.

“l.zone” ledi 2 saniye kirpigarak yanacaktir. Bu Alan 1’e
ilisgkin programlamaya girildigini gosterir. “RF zone” ledi
yaniyorsa “Alan 1” 1.Seviye olarak programlidir. “RF zone” ledi
yanmiyorsa <4> tusuna basilir ve “RF zone” ledi yanar. Yapilan
islemi kaydetmek i¢in <STAY> tusuna basilir.
<STAY> tusuna basildiktan sonra “2.zone” ledi 2 saniye
kirpisarak yanacaktir. Bu Alan 2’ye iliskin programlamaya
girildigini gosterir. “POWER” ledi yaniyorsa “Alan 2” 2. Seviye
olarak programlidir. “POWER” ledi yanmiyorsa <5> tusuna
basilir ve “POWER?” ledi yanar. Yapilan islemi kaydetmek icin
<STAY> tusuna basilir.

Tusa basildiktan sonra “3.zone” ledi 2 saniye kirpisarak
yanacaktir. Bu Alan 3’e iliskin programlamaya girildigini
gosterir. Ornegimizde Alan 3 gecikmeli olmayacagindan dolayi
Alan 3’e seviye verilmez. <STAY> tusuna basilir ve sonraki
alana gecilir.

“1l.zone”, “2.zone” ve “3.zone” ledleri 2 saniye kirpigarak yanar.
Bu sabotaj girisine iliskin programlamaya girildigini gosterir.
Ornegimizde sabotaj gecikmeli olmayacagindan dolay: sabotaja
seviye verilmez. Yapilan iglemi kaydetmek i¢cin <STAY> tusuna
bastilir ve programlamadan ¢ikilir.

B. KABLOSUZ ALANLARIN PROGRAMLANMASI

(Asagidaki tiim iglemler alarm devre disi iken yapilmalidir)
Kablosuz alanlar programlanmadan once, kablosuz
dedektorlerin cihaza tamitilmis olmasi1 gerekir. Cihazin
hafizasi resetlendikten sonra ilk tanitilan kablosuz dedektor “1
numarali kablosuz cihaz (RF1)” olur. Digerleri tanitma sirasina
gore 2,3,4,.....,32 seklinde devam eder.

= Master sifreyi giriniz.
= <MENU> ve <2> tuglarina basiniz.
“l.zone” ve “POWER” ledleri 2 saniye kirpisarak
yanacaktir. Bu RF1’e iliskin programlamaya girildigini gosterir.
Ardindan RF1’in program ozellikleri ledlerle gosterilir.
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Standart olarak “RF 1” tiim kurulumlarda devrededir. Gecikme
yoktur. Bu 0zelliklerde degisiklik yapilmayacaksa <STAY>
tusuna basilir ve “RF 2”ye gecilir. (Baska kablosuz cihaz yoksa
programlamadan ¢ikilir.) “RF 17de degisiklik yapilacaksa asagida
belirtildigi sekilde yapilir:

e RF 1'i “Normal Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<1> Tusuna basilir ve “1.zone” ledi séner.

e RF 1 “1. Ozel Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<2> Tusuna basilir ve “2.zone” ledi séner.

e RF 1 “2. Ozel Kurulumda” Devre Disi Birakmak igin:
<3> Tusuna basilir ve “3.zone” ledi séner.

e RF T'i Gecikmeli yapmak igin

<4> tusuna basilir ve “RF zone” ledi yanar.

e RF 1'i “24 saat aktif alan” yapmak igin:

<7> Tusuna basilir ve “RF BATT” ledi yanar.

e RF T’i “panik alan” yapmak igin:

<8> Tusuna basilir ve “PROGRAM” ledi yanar.

Yapilan islemi kaydetmek icin <STAY> tusuna, iptal etmek
icin <AREA> tusuna, programlamadan ¢ikmak igin
<MENU> tusuna basilir.

<STAY> tusuna basildiktan sonra “2.zone” ledi 2 saniye
kirpisarak yanacaktir. Bu RF 2’ye iliskin programlamaya
girildigini gosterir. (Baska kablosuz cihaz yoksa programlamadan
c¢ikilir.) Ardindan RF 2’nin program 6zellikleri ledlerle gosterilir.
Tipki RF 1’de oldugu gibi RF 2 ve diger kablosuz dedektorler
programlanir.

Kablosuz Alanlarin Hizh Programlanmasi

Kablosuz dedektor sayisinin  fazla oldugu kullanimlarda
programlama yapilirken biitiin alanlarin programlamasina sirayla
girmek yerine, sadece Ozelligi degistirilecek olan alanin
programlamasina girip degisiklikleri yapmak daha hizli ve pratik
olur. Mesela; 15 adet kablosuz alanin oldugu bir uygulamada, 9
numarali kablosuz alani gecikmeli yapmak i¢in sirayla 1. alandan
baslayip, 15. alana kadar programlama yapmak uzun zaman alir.
Bunu yerine sadece 5. alanin programlamasina girilir ve
degisiklikler yapilir. Ardindan programlamadan ¢ikilir.

ORNEK 1: 2 numaral kablosuz alan1 (RF2) “1.0zel
Kurulumda” devre dist yapalim:

Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <3> tuslarina sirayla basiniz.

= <2>ve <STAY> tuslarina sirayla basiniz.
“2.zone” ve “POWER?” ledleri 2 saniye kirpigsarak yanacaktir. Bu
RF2’ye iligkin programlamaya girildigini gosterir. Ornegimizde
RF2 “1.0zel Kurulumda” devre dis1 olacagindan dolay1 “2.zone”
ledinin yanmamasi gerekir.

= Eger yantyorsa <2> tusuna basarak ledi sondiiriiniiz.

= <STAY> tusuna basarak islemi kaydediniz.

= <MENU> tusuna basarak programlamadan ¢ikiniz.

ORNEK 2: 5 numarali kablosuz alam (RF5) gecikmeli yapalim:
Master sifreyi giriniz.
= <MENU> ve <3> tuslarina sirayla basiniz.
= <5> ve <STAY> tuslarina sirayla basiniz.
“ARMED” ve “1.zone” ledleri 2 saniye kirpisarak yanacaktir. Bu
RF5’e iliskin programlamaya girildigini gosterir. Ornegimizde
RF5 gecikmeli olacagindan dolayr “RF Zone” ledinin yanmasi
gerekir.



= Eger yanmiyorsa <4> tusuna basarak ledi yakiniz.
= <STAY> tusuna basarak islemi kaydediniz.
= <MENU> tusuna basarak programlamadan ¢ikiniz.

ORNEK 3: 6 numaral1 kablosuz alan1 (RF6) panik alan yapalim:

Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <3> tuslarina sirayla basiniz.

= <6> ve <STAY> tuslarina sirayla basiniz.
“2.zone” ve “ARMED” ledleri 2 saniye kirpisarak yanacaktir. Bu
RF6’ya iliskin programlamaya girildigini gosterir. Ornegimizde
RF6 panik alan olacagindan dolayi “PROGRAM” ledinin
yanmasi gerekir.

= Eger yanmiyorsa <8> tusuna basarak ledi yakiniz.

= <STAY> tusuna basarak islemi kaydediniz.

= <MENU> tusuna basarak programlamadan ¢ikiniz.

ORNEK 4: 8 numarali kablosuz alani (RF8) 24 saat aktif
yapalim:

Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <3> tuglarina sirayla basiniz.

= <8> ve <STAY> tuslarina sirayla basiniz.
“RF.zone” ve “ARMED?” ledleri 2 saniye kirpisarak yanacaktir.
Bu RF8’¢ iliskin programlamaya girildigini gosterir. Ornegimizde
RF8 24 saat aktif olacagindan dolayr “RF BATT” ledinin
yanmasi gerekir.

= Eger yanmiyorsa <7> tusuna basarak ledi yakiniz.

= <STAY> tusuna basarak islemi kaydediniz.

= <MENU> tusuna basarak programlamadan ¢ikiniz.

Takip Eden Kablosuz (RF) Alanlarin Programlanmasi

Cihazda ii¢c seviyeli takip eden alan mantig1 mevcuttur. Ilk
hareket algilanan alan “l.Seviye”, ikinci hareket algilanan alan
“2.Seviye”, Ugiinci hareket algilanan alan ise “3.Seviye” olarak
programlanir. Ayni anda hareketin algilandigi birden fazla alan
varsa bunlar ayni seviyede programlanir.

ORNEK: Tus takimma ulasmak igin 6nce (RF1 olarak cihaza
tanitilmig) kablosuz manyetik kontagin bulundugu kapi acilip
ardindan, (RF2 olarak tanitilmig) kablosuz PIR dedektoriin
bulundugu giris kismina giriliyor. Ust katta da (RF3 olarak
tanitilmig) kablosuz PIR dedektor var. Tus takimina ulagsmak igin
once RF1 sonra RF2 alanindan gecileceginden dolayi, RF1
“l.Seviye”, RF2  “2.Seviye” olarak programlanir. RF3 icin
herhangi bir seviye belirlenmez. Bu islem asagidaki sekilde
yapilir:

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <2> tuslarina basiniz.

“l.zone” ve “POWER” ledleri 2 saniye kirpisarak
yanacaktir. Bu RF1’¢ iligkin programlamaya girildigini gosterir.
“RF zone” ledi yamyorsa “RF1” 1.Seviye olarak programlidir.
“RF zone” ledi yanmiyorsa <4> tusuna basilir ve “RF zone” ledi
yanar. Yapilan islemi kaydetmek i¢in <STAY> tusuna basilir.
<STAY> tusuna basildiktan sonra “2.zone” ve “POWER” ledleri
2 saniye kirpisarak yanacaktir. Bu RF2’ye iliskin programlamaya
girildigini gosterir. “POWER” ledi yaniyorsa “RF2” 2. Seviye
olarak programlidir. “POWER” ledi yanmiyorsa <5> tusuna
basilir ve “POWER” ledi yanar. Yapilan islemi kaydetmek igin
<STAY> tusuna basilir.

Tusa basildiktan sonra“3.zone” ve “POWER” ledleri 2 saniye
kirpisarak yanacaktir. Bu RF3’e iligkin programlamaya girildigini
gosterir. “RF zone” ledi yanmiyorsa 1.Seviye, “POWER” ledi
yaniyorsa 2. Seviye, “ARMED” ledi yanmiyorsa 3. Seviye olarak
programhidir.  Ornegimizde RF3 gecikmeli olmayacagindan

dolay1 bu ledlerin hicbirinin yanmamasi gerekir. “RF Zone” ledi
yaniyorsa <4>"POWER” ledi yaniyorsa <5>, “ARMED” ledi
yaniyorsa <6> tusuna basarak ledleri sondiiriiniiz.

Yapilan islemi kaydetmek icin <STAY> tusuna basilir ve
programlamadan ¢ikilir.

3.9 CIHAZIN RESETLENMESIi, TANITMA iSLEMLERI

(Asagidaki tiim islemler alarm devre disi iken yapilmalidir)
Cihaz resetlendiginde hafizadaki sifreler, kumandalar, kablosuz
dedektorler ve tiim programlama ayarlari silinir. (Telefon
numaralar1 ve ses kaydi silinmez.) Cihazi resetlemek igin;
Cihazda enerji varken, dikkatli bigimde metal kutuyu a¢in. Kutu
acildiginda kutu sabotaji devreye girer ve siren ¢almaya baslar.
Sirenin On tarafindaki kutu sabotaj switchini kapatin ve tus
takimindan sifreyi girip <DISARM> tusuna basarak sireni
susturun.
ALARM KARTI USTTEN GORUNUM
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Alarm kartindaki butona 10 saniye basili tutun. Tug takimindaki
“POWER?” ledi soner ve ardindan tekrar yanar. Boylece cihaz
resetlenmis olur.

a) Kumanda Tanitilmasi
Alarm kartindaki butona 2 saniye basili tutup birakin.

Kumandanin butonuna 2 saniye basin. Alarmin uzun bip

sesiyle birlikte devreye girmesi cihazin kumanday1 tanidigim
gosterir. (Cihaza maksimum 8 kumanda tanitilabilir.)

b) Kablosuz (RF) Manyetik Kontaktor Tanitilmasi

Alarm kartindaki butona 2 saniye basili tutup birakin. Miknatisi
RF manyetik kontaktére yaklastirip uzaklagtirarak sinyal
gonderin. Cihaz, dedektdrii otomatik olarak taniyacaktir. Cihaza
toplam 32 adet kablosuz dedektor tanitilabilir.

¢) Kablosuz (RF) PIR Dedektor Tamtilmasi

Alarm kartindaki butona 2 saniye basili tutup birakin. RF PIR
dedektoriin i¢ini agarak sabotaj butonuna basip birakin. Cihaz,
dedektorii otomatik olarak tantyacaktir.

d) Kablosuz (RF) Darbe Dedektorii Tanitilmasi

Alarm kartindaki butona 2 saniye basili tutup birakin. Kablosuz
darbe dedektoriiniin hemen yanina darbe uygulayarak sinyal
gondermesini  saglayin. Cihaz, dedektorii otomatik olarak
tantyacaktir.

e) Kablosuz Duman Dedektorii Tanitilmasi

Alarm kartindaki butona 2 saniye basili tutup birakin. RF Duman
dedektoriiniin digindaki butona 2-3 saniye basili tutun. Cihaz,
dedektorii otomatik olarak tantyacaktir.



TELEFON ARAMA MODULU KULLANMA KILAVUZU

TELEFON ARAMA MODULUNUN TUS TAKIMIYLA
PROGRAMLANMASI
Batin programlama islemleri alarm devre digi iken yani
alarm kurulu degilken yapilmahdir. Programlamadaki tim
islemler cihazin Gzerindeki tus takimiyla yapilir.

Program Konumuna Giris:

= Master sifreyi giriniz.

= <MENU> ve <4> tuslarina basiniz.

= Telefon arama program konumuna girer ve cihazdan “bip
bip” sesleri gelir. Cihaz artik programlama konumundadir.

ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun
[XXXX] — <MENU > — <4 >

Telefon Numaralarinin Programlanmasi:
Program konumuna girig islemleri yapilir.

= <MENU> tusuna basilir.

= Programlanacak numaranin arama sirasina gére 1 den 6
ya kadar bir numaraya basilr.

= Telefon numarasi tuglanir.
= <ENTER> tusuna basilir.

= Yeni iglem igin tekrar basa doénudllir, yanlis islem
yapildiginda programdan g¢ikmak igcin <AREA> tusuna
basilir.

ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun

1 nolu hafizaya 501 72 72 numarasini kaydedelim.

[XXXX] = <MENU >— <4 > —
<MENU > - <1 > - <5017272 > - <ENTER >

Programlanmis Telefon Numarasinin iptali (Silinmesi):
Program konumuna giris islemleri yapilir.

= <MENU> tusuna basiniz.

= Iptal edilecek numaranin 1 den 6 ya kadar olan arama
sirasini tuslayiniz.

= <ENTER> tusuna basiniz.

ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun
1 nolu hafizayi silelim.

[XXXX] - <MENU >— <4 > —
<MENU > - <1 > — <ENTER >

Ses Kaydedilmesi:
Program konumuna girig islemleri yapilir.

= <MENU> tuguna basiniz.

= <7> ve <1> tuglarina basiniz.

= Alarma bagl olan telefonun ahizesine 10 saniyelik ses
kaydini yapiniz.

= <2> tusuna basiniz.

ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun. Ses kaydini yapalim.
[XXXX] — <MENU > —»<4> - <MENU> - <7>—><1>
tuslarina basip, hemen ardindan alarma bagli olan
telefonun ahizesine 10 saniyelik ses kaydi yapilir ve tus
takimindaki < 2 > tusuna basilir.

Kaydedilmis Sesin Dinlenmesi:
Program konumuna girig islemleri yapilir.

= <MENU> tusuna basiniz.
= <8> tusuna basiniz.
= Alarma bagli olan telefondan kaydedilmis sesi dinleyiniz.

ORNEK: Master Sifre [XXXX]olsun. Ses kaydini dinleyelim.
[XXXX] > <MENU >—> <4 > - <MENU > —» <8 >
tuslarina basip, hemen ardindan alarma bagl olan
telefonun ahizesinden sesli mesaj dinlenir.

Dis Hattan (Dahili Santralden) Cevir Sesi Alma:
Program konumuna girig islemleri yapilir.

= <MENU> tusuna basiniz.

= <0> ve <9> tuglarina basiniz.

= Dis hat alma numarasi tuslanir.
= <ENTER> tusuna basiniz.

ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun. 9 ile santralden cevir
sesi alalim:

[XXXX] > <MENU > - <4 > —
<MENU>—-><0>—-5<9>-5<9> -5 <ENTER>

Dis Hattan (Dahili Santralden) Gevir Sesi Alma iptali:
Program konumuna giris islemleri yapilir.

= <MENU> tusuna basiniz.
= <0> ve <9> tuslarina basiniz.
= <ENTER> tusuna basiniz.

ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun. Programlanmis olan
santralden cevir sesi almay! iptal edelim.

[XXXX] > <MENU > > <4 > —
<MENU>—-><0>—-><9>—5<ENTER >

MF / PULSE Arama Sec¢imi:

Fabrikasyon olarak telefon arama moduli MF modundadir.
Hattaki  glrultiden  dolayr  telefon  numaralarinin
aranamadig! durumlarda PULSE modu secilmelidir. Bunun
icin asagidaki islem yapilir.

Program konumuna giris islemleri yapilir.
= <MENU> ve <0> tuslarina basiniz.
= MF arama igin <1>,

= PULSE arama igin <2> tusuna basin.
= <ENTER> tusuna basiniz.

ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun. PULSE aramayi
segelim.

[XXXX] - <MENU > —><4>—

<MENU> —-<0>—-<2> - <ENTER>

Arama Sekli Secimi:

Fabrikasyon olarak telefon arama moduli guvenli arama
modundadir. Hattaki guriltiden dolayr sesli mesajin
iletilemedigi durumlarda direk arama modu segilmelidir.
Bunun icin agagidaki igslem yapilr.

Program konumuna girig islemleri yapilir.
= <MENU> ve <0> tuglarina basiniz.
= Glvenli arama igin <3>,

= Direk arama igin <4> tusuna basiniz.
= <ENTER> tusuna basiniz.



ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun. Direk aramayi
secgelim.

[XXXX] > <MENU > > <4 > —
<MENU>—-><0>—-><4>—-<ENTER >

Hafizanin Silinmesi:

Telefon Arama Kartina programlanmig tim numaralarin ve
ayarlarin silinmesi igin:

Program konumuna girig islemleri yapilir.

=<ENTER>, <MENU>, <1>, <3> tuslarina sirayla basiniz.
ORNEK: Master Sifre [XXXX] olsun. Hafizay silelim.
[XXXX] - <MENU> — <4>—
<ENTER> - <MENU > - <1> —»<3>

Alarm Aninda Telefon Aramanin Durdurulmasi:

1. Telefondan Durdurma: Telefon arama moduilu
numaray! arar. Aranan numara cevaba gegip kaydedilmis

. . 11 th
mesaji dinlerken telefonun (ev veya cep) # tusuna
basilirsa telefon arama modult aramayi durdurur.

Aranan numara cevaba gecip kaydedilmis mesaji dinlerken

13 3 ua g an
telefonun tusuna basarsa telefon arama modili o
numaray! atlayip diger numarayl aramaya baslar.

2. Kumandayla Telefon Aramanin Durdurulmasi:
Telefon arama modili numaralari aramaya bagladiktan
sonra kullanici alarmi susturdugunda alarm devre disi kalir.
Fakat telefon arama iglemi devam eder. Telefon aramayi
durdurmak igin alarmi tekrar kurup, devre digi birakiniz.

TELEFON ARAMA MODULUNUN UZAKTAN
PROGRAMLANMASI

Telefon arama modulint uzaktan programlamak icin
alarmin bagh oldugu hattan programlama yapacak olan
kisinin telefon numarasi aranir. (programlama yapacak Kisi
de alarmin bagh oldudu hatti arayabilir). Normal gérisme
basladiktan sonra tus takimindan su islemler yapilir:

= Master sifre tuslanir.

=<MENU> ve <7> tuslarina sirayla basilr.

Bu islem yapildiginda telefondan programlama sesi (bip bip
tonlari) gelir ve karsidaki kisi gorisme yaptigi telefon
makinesini  kullanarak  programlama  kisi  (telefon
numaralarinin degistiriimesi vb.) yapabilir.

UZAKTAN ERISIM

Alarmin, uzak bir noktadan telefonla aranarak devreye
alinmasi veya devreden ¢ikariimasi istenebilir. Buna
ilaveten; uzak bir noktadan telefonla aranmak suretiyle bir
cihazin galistiriimasi veya ¢alisan bir cihazin devre disi
birakilmasi (1siklarin yakilmasi veya sénduriimesi,
kombinin galistiriimasi veya kapatiimasi vb.) uzaktan
erisim 6zelligi sayesinde gergeklestirilebilir. Bu islemler i¢in
once bir sifre girilmesi gerekir.

Kullanici Sifresinin Girilmesi:
Program konumuna girig islemleri yapilir.

=<MENU> ve <9> tuglarina sirayla basilir.

= DOrt rakamli kullanici sifresi girilir.
= <ENTER> tusuna basilir.

ORNEK: Master Sifre [XXXX], uzaktan erisim kullanici
sifremiz de [ABCD ] olsun.

[XXXX] > <MENU > - <4 > —

<MENU > —-><9>—- <ABCD > - <ENTER >

Bdylece uzaktan erisim kullanici sifremiz ABCD olarak
kaydedilmis olur. Kullanici sifresi girildikten sonra uzaktan
erisim Ozelligi agilir.

Alarmin Uzaktan Kurulmasi:

Alarmin telefon arama kartinin bagli oldugu telefon
numarasi disaridan aranir ve 5 defa galdirilir.

5. gcalmadan sonra modul cevaba geger. Bu ses
duyuldugunda kullanici sifresi (yukaridaki érnekte ABCD)
girilir. Ardindan onay sesi gelir. “1” tusuna basilarak alarm
kurulur.

Alarmin Uzaktan Devre Disi Birakilmasi:

Alarmin telefon arama kartinin bagdli oldugu telefon
numarasi disaridan aranir ve 5 defa caldirilir.

5. galmadan sonra modil cevaba geger. Bu ses
duyuldugunda kullanici sifresi (yukaridaki 6rnekte ABCD)
girilir. Ardindan onay sesi gelir. “0” tusuna basilarak alarm
devre disi birakilir.

OZEL TETIK GIKISI

Telefon arama kartina takilan ilave modil sayesinde 6zel
tetik ¢ikisi kullanilabilir. Bu moduliin ¢ikisinda 2 adet kablo
mevcuttur. Bu kablolar kullanilacak olan cihazin besleme
girisine anahtar baglantisi biciminde baglanarak montaj
yapilmis olur. (iki kablo normalde acik devredir. Yani
birbirine bagl degildir. Ozel tetik ¢ikigi uzaktan erigimle aktif
edildiginde kisa devre olur ve iki kablo birbirine baglanir)

Ozel Tetik Cikisinin Aktif Edilmesi:

Alarmin telefon arama kartinin bagli oldugu telefon
numarasi disaridan aranir ve 5 defa galdirilir.

5. galmadan sonra modil cevaba geger. Bu ses
duyuldugunda kullanici sifresi (yukaridaki 6rnekte ABCD)
girilir. Ardindan onay sesi gelir.

“2” tusuna basilarak 6zel tetik ¢ikisi aktif edilir.
Ozel Tetik Cikisinin Pasif Edilmesi:

Alarmin telefon arama kartinin bagli oldugu telefon
numarasi disaridan aranir ve 5 defa galdirilir.

5. calmadan sonra modul cevaba geger. Bu ses
duyuldugunda kullanici sifresi (yukaridaki 6rnekte ABCD)
girilir. Ardindan onay sesi gelir.

“3” tusuna basilarak 6zel tetik ¢ikisi pasif edilir.

Kullanici Sifresi ve Uzaktan Erisimin iptal Edilmesi:
Program konumuna girig islemleri yapilir.

o <MENU> ve <9> tuslarina sirayla basilir.

e <ENTER> tusuna basilr.
ORNEK: Master Sifremiz [XXXX] olsun.Bu durumda:
[XXXX] - <MENU> —<4>—-<MENU> — <9> — <ENTER>
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ALARM HABER ALMA MERKEZI (AHM) KULLANIM KILAVUZU

1. AHM Aramayi Acma

Program konumuna giris islemleri yapilir.
= < MENU > tusuna basilr.

= <0> ve <6> tuglarina sirayla basilir
= <ENTER> tusuna basilir.

ORNEK: Master Sifremiz [XXXX] olsun. Bu durumda:
[ XXXX] - <MENU> -5 <4> —
<MENU> - <0> — <6> — <ENTER>

2. AHM Aramayi Kapama

Program konumuna giris islemleri yapilir.
= < MENU > tusuna basilir.

= <0> ve <5> tuglarina sirayla basilir
= <ENTER> tusuna basilir.

ORNEK: Master Sifremiz [XXXX] olsun. Bu durumda:

[ XXXX] - <MENU> —»<4> —
<MENU> —» <0> — <5> — <ENTER>

3. AHM Hesap Numarasi Girilmesi

Program konumuna giris islemleri yapilir.
= <MENU> tusuna basilir.

= 1. Hesap numarasi igin <0 >, <7 >ve < 1 > tuslarina

= 2. Hesap numarasi igin <0 >, <7 > ve < 2 > tuglarina
sirayla basilir.

= Dért basamakli hesap numarasi girilir.

= <ENTER> tusuna basilir.

ORNEK: Master Sifremiz [XXXX], 1.
numaramiz da [ABCD] olsun. Bu durumda:

[ XXXX] — <MENU > - <4> —
<MENU> —» <0> — <7> — <1> — <ABCD> — <ENTER>

AHM hesap

4, AHM Telefon Numarasinin Girilmesi

Program konumuna girig islemleri yapilir.
= < MENU > tusuna basilir.

= 1. AHM numarasi i¢in < 1 > tusuna

= 2. AHM numarasi igin < 2 > tusuna basilir.
= Numara girilir.

=<ENTER> tusuna basilr.

ORNEK: Master Sifremiz [XXXX], 1. AHM telefon
numaramiz da 5017272 olsun. Bu durumda:

[ XXXX] - <MENU> —»<4> —
<MENU>—» <1>—-5<5017272>— <ENTER>

5. Alarm Durum Degigsimini AHM’ye Bildirme

Alarmin Devreye Giris ve Cikisinda AHM’ye Bildirme

Program konumuna giris islemleri yapilir.
= < MENU > tusuna basilir.

= <0 > ve < 8 > tuglarina sirayla basilir
= < ENTER > tusuna basilir.

ORNEK: Master Sifremiz [ XXXX ] olsun. Bu durumda:

[ XXXX] - <MENU> -5 <4> —
<MENU> —» <0> — <8> — <ENTER>

Alarmin Devreye Giris ve Cikisinda AHM’ye Bildirmenin

Iptal Edilmesi

Program konumuna giris iglemleri yapilir.
= < MENU > tusuna basilir.

= <0 > tusuna iki defa basilir.
= < ENTER > tusuna basilir.

ORNEK: Master Sifremiz [ XXXX ] olsun. Bu durumda:

[ XXXX] - <MENU> —»<4> —
<MENU> —» <0> —> <0> —» <ENTER >

6. Kisisel Numaralarin Girilmesi

3, 4, 5 ve 6'nci hafizalara kisisel telefon numaralari
girilebilir. Telefon arama modilinde oldugu gibi numarayi
arar ve girilmig olan ses mesajini dinletir.

3. Numaranin Girilmesi:

Program konumuna giris islemleri yapilir.
= < MENU > tusuna basllir.

= < 3> tusuna basilir.

= Aranacak telefonun numarasi girilir.
= <ENTER > tusuna basllir.

ORNEK: Master Sifremiz [XXXX], ev telefonumuzun
numarasi da 6128519 olsun. Bu durumda:

[ XXXX] - <MENU> -5 <4> —

<MENU>—> <3>—-5<6128519>— <ENTER>

ORNEK: Master Sifremiz [ XXXX ], diger ev telefonumuzun
numarasi da 5017272 olsun. Bu durumda:

[XXXX] — <MENU> —<4> —
<MENU> > <4>5><5017272>— <ENTER >

NOT 1: AHM aciimigsa 1 ve 2 numarali hafizalar ile
AHM'yi arar.

NOT 2 : AHM kapaliysa 1 ve 2 numarali hafizalara
kisisel numaralar kaydedilerek bu numaralarin
aranmasi saglanabilir.

NOT 3 : AHM ile haberlesme : Ademco Contact ID
Protocol
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